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Reglement 1:24 GTAM  

 

Zugelassene Fahrzeuge 

1:24 Plastik-Modellbausatze (Revell, Scaleauto,Tamiya, Fujimi usw.). 

Die Fahrzeuge müssen einem modernen GT Fahrzeug entsprechen.  

Die Außenhaut der Karosserie darf nicht verändert werden, die Lackierung sollte einem 

Rennfahrzeug entsprechen und muss mindestens mit 2 Startnummern versehen sein. 

Ein bemalter Fahrereinsatz und ein 3D-Fahrerkopf ist Pflicht. 

Die Scheiben des Bausatzes sind zwingend zu verwenden. 

 

Fahrwerke 

Nur Metall-Serienchassis mit einer Baubreite (Grundplatte) von max. 60mm 

Sämtliche Teile (inkl. Federung) müssen verbaut werden. 

Das Verwenden von Carbonteilen ist zulässig. 

Die Karosserie muss alle Fahrwerksteile abdecken, ebenso dürfen Räder, Leitkiel oder sonstige 

Bauteile nicht über die Karosserie hervorstehen.  

Die Spurbreite ergibt sich somit aus der Fahrzeugbreite. 

Die Bodenfreiheit muss vor, während und nach dem Rennen mind. 1mm betragen  

(gemessen wird am tiefsten Punkt des Chassis oder der Karosserie). 

Schleifer, Leitkiel und Motorkabel sind freigestellt. 

Gewichte dürfen nicht unter die Chassis-Unterseite vorstehen.  

Trimmgewichte in Position, Art und Material frei. 

Keine Magnete. 

 

Räder Vorne  

Felgen Innen Ø:  frei 

Reifen Aussen Ø: mind. 24 mm 

Reifenbreite:  mind. 6 mm 

Reifenauflagefläche: mind. 5 mm  

 

Die Vorderräder müssen sich beim Schieben über die Messplatte mitdrehen. Das Bestreichen der 

Vorderreifen mit Sekundenkleber oder Nagellack ist gestattet. 

 

Räder Hinten  
Felgen Innen Ø:  frei 

Reifen Aussen Ø: mind. 26 mm 

Reifenbreite:  max. 16 mm 

 

Motor   Plafit Bison 1 oder S-Tec (Volvo) 

 

Achsen & Getriebe Das Getriebe ist in Material und Übersetzung freigestellt.  

Nur 3mm Achsen / Vollstahl. 

Lager sind freigestellt. 

Achsen bei denen sich das eine Rad unabhängig vom anderen Rad 

drehen lässt sind nicht zulässig. Einzelradaufhängungen sind ebenfalls 

nicht zulässig. 
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Gewicht  mindestens 180 Gramm vor, während und nach dem Rennen 

Es wird das kpl. fahrfertige Fahrzeug gewogen. 

 

Bahnspannung 17 Volt 

 

 

Grundsatz: Was nicht erlaubt ist, ist verboten! 
 


