ARZD GT CUP 

Reglement entspricht größtenteils dem S³ - Cup
Danke Superman!
Die Grundgedanken:

· Geringer Fahrzeugpreis

· Einfaches Reglement 

· Chancengleichheit durch viele Einheitsteile

· Attraktive und moderne Fahrzeuge verwenden

· Slotracer zusammenbringen und voneinander lernen
Bei eventuellen Fragen, Unklarheiten, oder Verbesserungsvorschlägen zögert  nicht,  sondern kontaktiert uns.
Karosserie: 
Die Karosserie darf nicht ausgeschliffen und verändert werden. Es dürfen lediglich die Chassis–Haltezapfen entfernt werden. Es müssen alle Scheiben verwendet werden, jedoch sind auch Lexanscheiben zulässig. Es muss der Heckflügel aus dem Bausatz bzw. der fertigen Karosserie verwendet werden. Der Heckflügel darf flexibel, jedoch immer noch in Originalposition befestigt werden. 

Die Karosserien müssen lackiert (Basislack + Klarlack) und mit Decals oder Aufklebern und mit drei Startnummern versehen sein.

Die Karosserie muss Leitkiel und Räder in der Draufsicht vollständig verdecken.

Es muss ein bemalter 3-dimensionaler Lexan-Fahrereinsatz verwendet werden, der alle technischen Einrichtungen verdeckt.

Folgende Karosserien von Scaleauto im Maßstab 1:24 sind zugelassen: 

· BMW M3 GTR
· Mercedes SLS AMG

· Porsche 997 GT3 RSR

· Porsche 997 GT3 CUP

· Jaguar XKR GT2

· Audi R8 LMS

· BMW Z4 GT3 

· Dodge Viper 
- mit Vorbehalt, Modell noch nicht erschienen
Fahrwerk: 
Plafit Super24 SLP 13D “Junior”  -    PF1700SLPJ

Anleitung zum Chassisbau von Dr. Slot: http://www.doktorslot.de/slp_aufbau001.htm
Tuningteile sind verboten. Das Anbringen von Trimmgewichten im Fahrwerk ist erlaubt.
  Die Bodenfreiheit muss vor dem Rennen mindestens 1,0mm und nach dem Rennen mindestens 0,8mm betragen. Magnete sind verboten.

Gewicht: 

Das Mindestgewicht des Fahrzeuges beträgt 180 Gramm 

Motor:
SRP – wird vom Veranstalter mit 12er Ritzel gestellt und den Fahrern zugelost.
Felgen: 
Es sind vorne und hinten Sigma 20,5mm Felgen zu verwenden  Felgeneinsätze sind verpflichtend vorgeschrieben. 

Räder vo. : 
Moosgummi hart, Mindestbreite: 6mm, Mindestauflagefläche: 5mm, Mindestdurchmesser 25mm, Reifen dürfen versiegelt werden. !!!Achtung!!! Reifendurchmesser regelt Bodenfreiheit ( Aufbauanleitung genau lesen
Räder hi. :
 GP 45  - max. 16mm breit 
Achsen: 
3mm Vollstahlachsen
Getriebe: 
frei, Motor wird mit 12er Ritzel ausgegeben
Lager, Leitkiel, Kabel, Schleifer: 
frei, jedoch nur ein Leitkiel 
Licht:
 nicht verpflichtend aber erlaubt
Sonstiges: 
Zur Schmierung ist nur Öl erlaubt – Haftmittel sind verboten. Abgebrochene Spoiler und lose Frontscheiben müssen binnen 5 Runden wieder am Originalplatz angebracht werden.
 Reparaturen dürfen ausschließlich in der Rennzeit durchgeführt werden. Wenn der Teilnehmer aussetzt muss das Auto im Parc Fermé stehen.

Rennablauf: 

6 Rennen .

5 x 7 Minuten
Punktesystem: 
Qualifikation: 3, 2, 1

Rennen: 20, 18, 16, 15, 14, 13, …., 1, 1,  … 
Termine: 

Monatlich - jeweils der dritte Freitagabend

Änderungen möglich!
